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BBV Verpressanker mit Stahizuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 17 Seiten und neun Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 17. Dezember 2014 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
ebenfalls Kopien zur Verflgung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis “Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtréglich erganzt
und geéndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

(1) Zulassungsgegenstand sind die "BBV Verpressanker” der Firma BBV Systems GmbH mit
Stahlzuggliedern aus Spanndrahtlitzen nach Tabelle 2, allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Ankerkdpfen und weiteren Komponenten.

(2) Es werden Ausfithrungsvarianten nach Tabelle 1 unterschieden, die sich durch das
Korrosionsschutzsystem im Bereich der freien Stahllange Ly, der maximalen
Spanndrahtlitzenanzahl und der werkseitigen Vorfertigung unterscheiden:

Tabelle 1:  Ausfuhrungsvarianten

Ausfihrungs- Anzahl Korrosionsschutzsystem im Bereich der
variante Litzen freien Stahllange Ly Verankerungslange Ly
Litzendaueranker- | 2-12 Kunststoffglattrohr, mit Kunststoffwellrohr, mit
standard Korrosionsschutzmasse Einpressmortel werkseitig
(siehe Anlage 1 werkseitig verfullt und an den | verfllit
bis 4) Enden gegen Eindringen von

Wasser geschiitzt
Litzendaueranker- | 2-31 Kunststoffmantel um jede Kunststoffwelirohr, mit
mono Bauart Typ 1 einzelne Litze und mit Einpressmértel werkseitig
(siehe Anlage 5 Korrosionsschutzmasse verfulit
bis 8) werkseitig verfullt;

Gesamtlitzenblindel im
Kunststoffwellrohr, welches
mit Verpress- oder
Einpressmértel im Bohrloch

verfullt wird
Litzendaueranker- | 2-31 Kunststoffmantel um jede Kunststoffwellrohr, mit
mono Bauart Typ 2 einzelne Litze und mit Einpressmortel im
(siehe Anlage 5 Korrosionsschutzmasse Bohrloch verfiillt
bis 8) werkseitig verfillt;

Gesamtlitzenbtindel im
Kunststoffwellrohr, welches
mit Einpressmdértel im
Bohrloch verfiillt wird

(3) Die "BBV Verpressanker" dirfen fur Verpressanker nach DIN EN 1537" in Verbindung
mit DIN SPEC 185372 verwendet werden.

1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Genehmigungsgegenstand sind die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von
Verpressankern, fir die die Festlegungen der DINEN 1537 in Verbindung mit
DIN SPEC 18537 zu beachten sind, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

DIN EN 1537:2014-07 Ausflhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verpressanker; Deutsche Fassung
EN 1537:2013
2 DIN SPEC 18537:2017-11 Ergénzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2014-07, Ausfihrung von Arbeiten

im Spezialtiefbau - Verpressanker

229978.19 1.34.11-10/19
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(2) Die Verpressanker sind entsprechend den Anlagen1 bis 8 mittels dem
"BBV Verpressanker" und Verpressmortel herzustellen.

(3) Die Verpressanker dirfen als Daueranker in Gebrauch genommen werden. Anker mit
einer Litzenanzahl gréRer als 22 Litzen dirfen nur vertikal oder mit einer Abweichung von
maximal 10° zur Vertikalen ausgefiihrt werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Stahlzugglied

(1) Als Material fur das Stahlzugglied darf nur allgemein bauaufsichtlich zugelassener
Spannstahl nach Tabelle 2 aus sieben kaltgezogenen, glatten Einzeldrédhten verwendet
werden. Die ergdnzenden Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-13.8-142, Abschnitt 1.2.2, sind zu beachten.

Tabelle 2:  Stahlzugglied

Typ Spanndrahtlitze Stahlgite Durchmesser Nennquerschnitt
. St 1570/1770 )
0,6"-Spanndrahtlitzen 15,3 mm 140 mm
St 1660/1860
. St 1570/1770 5
0,62"-Spanndrahtlitzen 15,7 mm 150 mm
St 1660/1860

(2) Innerhalb eines Stahlzuggliedes (Litzenbiindels) durfen nur Spanndrahtlitzen desselben
Nenndurchmessers und derselben Stahlgiite verwendet werden.

(3) Beim Litzendaueranker-mono sind Spanndrahtlitzen zu verwenden, die im Werk des
Antragstellers im Bereich der freien Stahllange mit PE-Hullrohren zu versehen sind, wobei
der Hohlraum zwischen Litzen und Hullrohr mit Korrosionsschutzmasse gefiillt werden muss
‘(siche Abschnitt 2.2.1). Alternativ durfen allgemein bauaufsichtlich zugelassene
Spanndrahtlitzen mit Korrosionsschutzsystem verwendet werden. Das Korrosions-
schutzsystem, bestehend aus Korrosionsschutzmasse und PE-Mantel, muss im Herstellwerk
des Spannstahls aufgebracht werden.

2.1.2 Ankerkopf
(1) Die Spanndrahtlitzen sind gemaR der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der
BBV Systems GmbH "BBV Ankerkopfe fiir Verpressanker fur 2 bis 31 Litzen", Zulassungs-
nummer Z-13.8-142, zu verankern.
(2) Die Lochscheibe (Keiltrager) muss fur Nachpriifungszwecke und/oder zur Regulierung
der Ankerkraft ein Aulengewinde aufweisen, tber welches die Lochscheibe als ganzes
angehoben werden kann. Zusétzlich ist die Lochscheibe an der nach dem Einbau
befindlichen Oberseite durch die Aufschrift "St1860", bei der Verwendung von
Spanndrahtlitzen der Stahlgite St 1660/1860, zu kennzeichnen. Lochscheiben, in denen
Spanndrahtlitzen der Stahlgiite St 1570/1770 verankert werden, besitzen keine Aufschrift.

(3) Die Spanndrahtlitzen sind durch Keile gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-13.8-142 in der Lochscheibe zu verankern.

21.3 Schutzkappe, Ankerplatte, Stahliibergangsrohr

(1) Die Schutzkappen gemaR Anlage4 und 8 (Pos 3) mit den beim DIBt hinterlegten
Abmessungen missen aus Stahl (S235JR), Gusseisen (EN-GJS-400-15) oder Edelstahl
(1.4401) bestehen.

(2) Ankerplatten missen den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-13.8-142 entsprechen.

Z28978.19 1.34.11-10/19
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(3) Stahlubergangsrohre (S235JR) miissen Abmessungen entsprechend der Litzenanzahl
gemafR den Anlagen 4 und 8 (Pos 8) aufweisen. Am luftseitigen Ende sind diese mit der
Ankerplatte verbunden, am erdseitigen Ende wird ein Umlenkring aus Stahl (S235JR) oder
Kunststoff (PE-HD) mit O-Ring gemaR Anlage 4 und 8 (Pos 9 und Pos 10) eingesetzt. Die
Abmessungen von Stahliibergangsrohren, Umlenkringen mit O-Ringen in Abhangigkeit von
der Litzenanzah! sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

21.4 Kunststoffrohre

(1) Die Umhullung der freien Stahllange bzw. der Verankerungslénge erfolgt mit
Kunststoffrohren, die aus PVC-U nach DIN EN ISO 21306-1°, aus Polyethylen mit einer
Formmasse ISO 17855-PE-HD,,E,44-T022 nach DINENISO 17855-1* oder aus
Polypropylen mit den  Formmassen  ISO 19069-PP-B,,EAGC,10-16-003  oder
ISO 19069-PP-H,,E,06-35-012/022 nach DIN EN ISO 19069-1° bestehen. Die Rohre durfen
keine Blaseneinschlusse aufweisen, ihre Pigmentverteilung muss gleichméafig sein.

(2) Es darf Stangenware und Ringbundware verwendet werden. Die gegebenenfalls
erforderlichen einzelnen Schisse der PVC-U-Hiulirohre sind miteinander zu verschrauben
und mit einem PVC geeigneten Kleber oder durch Umwickiung mit einem fiir PVC
geeigneten Klebeband abzudichten. Als PE- oder PP-Hulirohre sind durchgehende Rohre zu
verwenden.

(3) Die Grundabmessungen der Glatt- und Wellrohre missen den Angaben der Anlagen 4
und 8 (Pos 11, Pos 19 bzw. Pos 24) entsprechen.

215 Korrosionsschutzmasse

(1) Die Korrosionsschutzmassen gemafy der Anlagen 4 und 8 (Pos 6) kommen im Bereich
der freien Stahilange, des Stahlubergangrohres und des Ankerkopfes zum Einsatz.

(2) Im Bereich des Stahliibergangrohres ist beim Litzendaueranker-standard vorzugweise
die Korrosionsschutzmasse zu verwenden, welche bereits wahrend der werksméaRigen
Vorfertigung fur die Verfullung des Glattrohres in der freien Stahllange Ly verwendet wurde.

(3) Beim Litzendaueranker-mono Typ 1 und 2 ist im Bereich des Stahliibergangrohres als
Korrosionsschutzmasse Nontribos MP 2 zu verwenden. Vor dem Einbringen der
Korrosionsschutzmasse miissen Kontakiflachen mit Zementstein mit SikaCor-299 versiegelt
werden.

= DIN EN ISO 21306-1:2019-07 Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Werkstoffe — Teil 1:
Bezeichnungssystem und Basis fur Spezifikationen (I1SO 21306-1:2019) -
Deutsche Fassung EN 1SO 21306-1:2019

4 DIN EN {SO 17855-1:2015-02 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fir Spezifikationen (ISO 17855-1:2014) - Deutsche Fassung
EN 1SO 17855-1:2014

§ DIN EN 1SO 19069-1:2015-06 Kunststoffe - Polypropylen (PP)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fur Spezifikationen (ISO 19069-1:2015) - Deutsche Fassung
EN ISO 19069-1:2015

Z29978.19 1.34.11-10/18
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21.6 Korrosiosschutzbeschichtung

(1) Freiliegende Stahlteile der vorgefertigten Ankerkopfkonstruktion (Ankerplatte mit
Stahliibergangsrohr und Schutzkappe) sind, falls nicht vollstandig einbetoniert, mit einem
Korrosionsschutzsystem gemafR DIN EN ISO 12944-5° in Abhéngigkeit von der ermittelten
Korrosivitatskategorie der Umgebung und mit der Schutzdauer "sehr hoch (VH)" zu
versehen. Die Oberflachenvorbereitung erfolgt nach DIN EN ISO 12944-47. Bei der
Ausfuhrung der Beschichtungsarbeiten ist DIN EN ISO 12944-7% zu beachten.

(2) Alternativ kénnen die vorgefertigte Ankerkopfkonstruktion und freiliegende Fléachen der
Schutzkappen bei einer Korrosivitdtskategorie der Umgebung von C1 bis einschlieRlich C4,
mit einem Korrosionsschutz durch Feuerverzinken gemaR DIN EN 14713-1° in Abhéngigkeit
von der ermittelten Korrosivitdtskategorie der Umgebung mit der Schutzdauer “sehr hoch
(VH)" versehen werden. Die Oberflichenvorbereitung und Ausfilhrung muss nach
DIN EN ISO 1461" erfolgen. Die DASt-Richtlinie 022" ist zu beachten.

21.7 Einpressmortel

(1) Es ist Einpressmértel geman DIN EN 447 zu verwenden. Zusatzlich sind DIN EN 445
und DIN EN 446" zu beachten.

(2) Fur die werksmafRige Verfillung des Wellrohres mit Einpressmértel in  der
Verankerungslange Ly, muss der vorbereitete Anker auf eine 30° geneigte Ebene positioniert
werden, so dass die Verflllung vom tiefstgelegenen Punkt (Einpresskappe) und eine
Entliftung am héchstgelegenen Punkt (Entitftungsbohrung) gewahrleistet ist. Die Verflillung
muss solange erfolgen, bis an der Entluftungsbohrung blasenfreier Einpressmértel austritt.

21.8 Weitere Komponenten

(1) Abstandhalter missen den Angaben der Anlagen 1 bis 8 und dem beim Deutschen
Institut  fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Im Bereich der
Verankerungslénge Ly, ist zwischen Gesamtlitzenbiindel und Wellrohr ein Abstand =5 mm
zu gewdhrleisten. Dazu ist bei allen Ausfilhrungsvarianten eine durchgehende
PVC-Rundschnur (& 6 mm) zu anzuordnen. Die Ganghdhe der PVC Rundschnur betrégt in
Abhéngigkeit von der Litzenanzahl:

- 2-15 Litzen: 0,25m-0,30 m
- 16-31Litzen: 0,20m-0,25m

DIN EN ISO 12944-5:2018-06 Beschichtungsstoffe =~ -  Korrosionsschutz  von  Stahlbauten  durch
Beschichtungssysteme - Teil 5: Beschichtungssysteme (ISO 12944-5:2018);
Deutsche Fassung EN ISO 12944-5:2018

7 DIN EN [SO 12944-4:2018-04 Beschichtungsstoffe -  Korrosionsschutz ~ von  Stahlbauten  durch

Beschichtungssysteme -  Teil4: Arten von  Oberflichen  und

Oberflachenvorbereitung (ISO 12944-4:2017); Deutsche Fassung

EN ISO 12944-4:2017

DIN EN ISC 12944-7:2018-04 Beschichtungsstoffe -  Korrosionsschutz  von Stahlbauten  durch
Beschichtungssysteme - Teil 7: Ausfuhrung und Uberwachung der
Beschichtungsarbeiten (I1SO 12944-7:2017); - Deutsche Fassung

EN ISO 12944-7:2017

DIN EN ISO 14713-1:2010-05 Zinkiberztige - Leitfaden und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und
Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrundsétze
und  Korrosionsbestandigkeit  (ISO 14713-1:2009); Deutsche Fassung
EN ISO 14713-1:2009

DIN EN ISO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkuberzuge
(Sttickverzinken) - Anforderungen und Prufungen (ISO 1461:2008); Deutsche
Fassung EN ISO 1461:2009

10

" DASt-Richtlinie 022:2016-06 Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen; Deutscher Ausschuss fiir
Stahlbau DASt, Sohnstr. 65, 40237 Dusseldorf

12 DIN EN 447:1996-07 Einpressmértel fir Spannglieder - Anforderungen fir tblichen Einpressmértel -
Deutsche Fassung EN 447:1996

13 DIN EN 445:1996-07 Einpressmértel fur Spannglieder - Prifverfahren - Deutsche Fassung
EN 445:1996

1" DIN EN 446:1996-07 Einpressmértel fur Spannglieder - Einpressverfahren; Deutsche Fassung
EN 446:1996
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(2) Als Schrumpfschlduche sind Korrosionsschutzschrumpfschlauche (CPSM oder SATM)
oder Fixschrumpfschiduche (CFM, MSTM oder MOK) zu verwenden. Diese bestehen aus
Polyethylen, die Dichtungsklebemasse in dem Schrumpfschlauch muss ein
Heilschmelzkleber sein. Die Schrumpfschlduche sind mit HeiRluft, infrarotbestrahlung oder
der weichen Flamme eines Gasbrenners aufzuschrumpfen, die Wanddicke muss im
geschrumpften Zustand = 1,5 mm betragen.

2.2 Herstellung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

221 Herstellung der fiir den Einbau und das Verpressen vorgefertigten Ankerkonstruktion

2.2.1.1 Spanndrahtlitzen
(1) Der Spannstahl ist vor dem Einbau gemaR den Zulassungsbestimmungen des
Spannstahls zu behandeln. Der Spannstahl muss frei von schadigendem Rost und sauber
sein.
(2) Spannstéhle mit leichtem Flugrost diirfen verwendet werden. Der Begriff "leichter
Flugrost" gilt fur einen gleichméRigen Rostansatz, der noch nicht zur Bildung von mit bloRem
Auge erkennbaren Korrosionsnarben gefuhrt hat und der im allgemeinen durch Abwischen
mit einem trockenen Lappen entfernt werden kann.

2.2.1.2 Vorgefertigte Ankerkonstruktion

(1) Die Herstellung der vorgefertigten Anker und die KorrosionsschutzmaRnahmen sind
werksmaRig flr jedes Zugglied gemaR den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegten Arbeitsanweisungen auszufihren.

(2) Beim 'Litzendaueranker-standard" gemaR Tabelle 1 (Anlage 1 bis 4) ist bei der
werkseitigen Herstellung insbesondere folgendes zu beachten:

Am Ubergang von Ly zur Verankerungslédnge Ly wird ein Dichtstopfen in das
Litzenbiindel eingefugt.

Das Litzenbiindel ist im Bereich der freien Stahllidnge Ly (Anlage 1) mit einem Glattrohr
gemal Anlage 4 zu Uberziehen. Der verbleibende Hohlraum zwischen dem Litzenbiindel
und dem Glattrohr ist vollstdndig mit Korrosionsschutzmasse (Anlage 4) aufzufiillen. Am
luftseitigen Ende ist ein Verschlussstopfen in das Glattrohr einzuschieben.

Uber die Verankerungslange Ly des Litzenbiindels (Anlage 1) wird ein Wellrohr geman
Anlage 4 gezogen. Am Ubergang Ly/Ly, (berlappt das Wellrohr das Glattrohr um 30 cm
und ist mit einem O-Ring abgedichtet. Das erdseitige Ende des Wellrohres ist mit einer
Einpresskappe mit Kugelventii zu verschlieBen, die Abdichtung erfolgt mittels
Korrosionsschutzschrumpfschlauch (CPSM oder SATM gemé&R Anlage 1 und 4). Der
Hohlraum zwischen Litzenbtindel und Wellrohr ist mit Einpressmértel zu verpressen. Am
Ubergang zwischen Glattrohr und Wellrohr ist nach Abschluss der Verpressarbeiten ein
Korrosionsschutzschrumpfschlauch (CPSM oder SATM, gemaR Anlage1 und 4)
anzuordnen, der beide Rohre zu gleichen Langen Uberlappt und die Entliftungsbohrung
im Wellrohr volisténdig abdeckt.

(3) Beim "Litzendaueranker-mono Typ 1" (steigend und fallend) gemaf Tabelle 1 (Anlage 5

bis 8) ist bei der werkseitigen Hersteliung insbesondere folgendes zu beachten:

Im Bereich der freien Stahllange Ly und des Zuggliediiberstandes L. ist jede einzelne
Litze mit einem PE-Mantel oder einem PE-Einzelhillrohr und Korrosionsschutzmasse zu
versehen. Dabei sind alternativ folgende Verfahren anzuwenden:

Z229978.19 1.34.11-10/19
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— Die Litzen werden im Werk des Antragstellers im Bereich der freien Stahlldnge durch
PE-Hillrohre ummantelt, wobei die verbleibenden Hohlrdume zwischen Litze und
PE-Hullrohr mit Korrosionsschutzmasse (Anlage 8) ausgefiillt werden miissen. Die
Menge des eingebrachten Korrosionsschutzmittels, bezogen auf 1,00 m Lénge, soll im
Mittel mindestens 42 g/m betragen und darf 25 g/m nicht unterschreiten. Am
Ubergang von der freien Stahllénge Ly zur Verankerungsiénge Ly, des Zuggliedes sind
die Enden der PE-Hullrohre mit Butylrundschnur zu verschliessen und mit einem
Fixschrumpfschlauch (CFW oder MWTM oder MOK) abzudichten. Am Ende des
Zugliediberstandes Le werden die PE-Huillrohre mittels Stopfen verschlossen und mit
Klebeband abgeklebt.

— Es sind allgemein bauaufsichtlich zugelassene Spanndrahtlitzen mit im Herstellwerk
des Spannstahls aufgebrachtem Korrosionsschutzsystem, bestehend aus Korrosions-
schutzmasse und PE-Mantel, zu verwenden. Im Bereich der Verankerungslénge des
Zuggliedes ist der vom Stahlwerk extrudierte PE-Mantel zu entfernen, die
Korrosionsschutzmasse ist mit Wasser bei ca. 90 °C und ca. 150 bar abzuwaschen.
Am Ubergang von der freien Stahllange Ly zur Verankerungslange Ly, des Zuggliedes
sind die Enden der PE-Méntel mit Klebeband (COROPLAST oder gleichwertig) dicht
zu verschliessen, am Ende des Zuggliediiberstandes L. werden die PE-Méantel mittels
Stopfen verschlossen und mit Klebeband abgeklebt.

Bei fallend einzubauenden Ankern ist in das Litzenbiindel zusatzlich eine Verfillleitung
einzubinden, mit welcher die Verfiullung des Hohlraumes zwischen Wellrohr und
Litzenbiindel in der freien Stahllange Ly bauseits mit Verpress- oder Einpressmortel
erfolgt. Bei steigend einzubauenden Ankern ist optional eine Entliftungsleitung
einzubinden und ein innerer Packer entsprechend ankerkopfseitig zu positionieren.

Uber das Litzenbiindel wird ein durchgehendes Wellrohr entsprechend der auf den
Anlage 8 angegebenden Grundabmessungen aufgezogen. Am erdseitigen Ende des
Ankers ist das Wellrohr mit einer Einpresskappe mit Kugelventil zu verschliessen, die
Abdichtung erfolgt mittels Korrosionsschutzschrumpfschlauch (CPSM oder SATM,
Anlagen 5 und 8). Der Hohlraum in der Verankerungslédnge Ly, zwischen Litzenbiindel
und Wellrohr ist mit Einpressmértel gemaR Abschnitt2.1.7 zu verpressen. Die
Entloftungsbohrung ist nach  AbschluR  der  Verpressarbeiten mittels
Korrosionsschutzschrumpfschlauch (CPSM oder SATM gemé&R Anlagen5 und 8)
abzudichten.

Das luftseitige Ende des Wellrohres ist temporér, d. h. von der Lagerung {iber Transport
bis zur endgultigen Ankerkopfmontage, mittels Stopfen und Klebeband wasserdicht zu
verschliessen.

(4) Beim "Litzendaueranker-mono Typ 2" (fallender Anker) gemé&R Tabelle 1 (Anlage 5 bis 8)
ist bei der werkseitigen Herstellung insbesondere folgendes zu beachten:

Im Bereich der freien Stahllange Ly und des Zuggliediiberstandes L, sind ummantelte
Litzen wie beim “Litzendaueranker-mono Typ 1" zu verwenden. In das Litzenbiindel ist
zusétzlich eine Verfullleitung einzubinden, mit welcher die Verfiillung des Hohlraumes
zwischen Wellrohr und Litzenblindel der gesamten Ankerlinge bauseits mit
Einpressmértel erfolgt.

Uber das Litzenbundel wird ein durchgehendes Wellrohr entsprechend der auf den
Anlage 8 angegebenden Grundabmessungen aufgezogen.

Am erdseitigen Ende des Ankers ist das Wellrohr mit einer Einpresskappe mit
Verschlusskappe zu verschliessen, die Abdichtung erfolgt mittels Korrosionsschutz-
schrumpfschlauch (CPSM oder SATM, Anlagen 5 und 8).

Am |uftseitigen Ende des Ankers ist das Wellrohr tempordr mittels Klebeband zu
verschliessen.
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(5) Beim 'Litzendaueranker-mono Typ 2" (steigender Anker) gemaR Tabelle 1 (Anlage 5
bis 8) ist bei der werkseitigen Herstellung insbesondere folgendes zu beachten:
Die Herstellung des steigenden Ankers erfolgt analog der Herstellung des fallenden
Ankers mit nachfolgenden Abweichungen bzw. Erganzungen:

Zusétzlich zur Verflllleitung ist eine Entliftungsleitung in das Litzenblindel einzubinden
und ein innerer Packer, entsprechend den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Arbeitsanweisungen (bituminéser Dichtptfropfen), wie folgt anzuordnen:

e Am Ubergang freie Stahllange Ly zur Verankerungsldnge Ly bei Ankern, bei
denen die Verfillung der freien Stahllange Ly optional nicht erfolgt.
o Am ankerkopfseitigen Ende bei Ankern, bei denen die Verflllung der freien
Stahlidnge Ly optional erfolgt.
Die Verfullleitung endet kurz hinter dem Packer, die Entliftungsleitung ist bis zum
AnkerfuB zu fuhren. Uber die Verfilllleitung wird der entsprechende Hohlraum zwischen
Wellrohr und Litzenbiindel bauseits mit Einpressmértel verfllt.

2.2.1.3 Konstruktion und Korrosionsschutz des Ankerkopfes

(1) Die Konstruktion des Ankerkopfes ist auf den Anlagen 3 und 4 sowie 7 und 8 dargestellt.
Die Montage des Ankerkopfes auf der Baustelle muss entsprechend der beim Deutschen
Institut fur Bautechnik hinterlegten Arbeitsanweisungen erfolgen. Im Werk sind die folgenden
VorfertigungsmafRnahmen der Ankerkopfkonstruktion vorzunehmen:

Die Ankerplatte ist mit dem Stahlibergangsrohr umlaufend zu verschweissen. Am
anderen (erdseitigen) Ende des Stahlibergangsrohres ist der Stahlumlenkring
einzusetzen und ebenfalls umlaufend zu verschweissen. Alternativ ist ein PE-Umlenkring
in das Stahlibergangsrohr mittels eines wasserunldslichen Kontaktklebestoffes
einzukleben. Die o. g. SchweiRarbeiten dirfen nur von Firmen ausgefuihrt werden, die
Uber ein SchweiRzertifikat fir die Ausfilhrungskiasse EXC 1 nach DIN EN 1090-1*
verfugen. Nach den Schweissarbeiten ist die vorgefertigte Ankerkopfkonstruktion und
freiliegende Flachen der Schutzkappen gemaR Abschnitt2.1.6 vor Korrosion zu
schitzen.

Bei den Schutzkappen darf auf den Korrosionsschutz verzichtet werden, wenn sie eine
Wanddicke >6,0 mm aufweisen. Wenn die Schutzkappen aus nichtrostendem Stahl
gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir "Erzeugnisse, Verbindungsmittel
und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen", Zulassung Nr. Z-30.3-6, mit der Werkstoff-
nummer 1.4401 besteht, miissen sie nicht mit einem Korrosionsschutzsystem versehen
werden. Der Stahl ist in der Zulassung Nr. Z-30.3-6, Tabelle 1 und 1.1, der Korrosions-
widerstandsklasse Il zugeordnet, Abschnitt 2.1.6 dieser Zulassung ist zu beachten.

(2) Falls die fremduberwachende Stelle es flr erforderlich halt, sind bei ihr Proben zu
hinterlegen. Fir Beschichtungsstoffe nach DIN EN ISO 12944-5 gilt DIN EN ISO 12944-7,
Abschnitt 7.

222 Transport und Lagerung

(1) Die Unversehrtheit der Korrosionsschutzkomponenten ist zu gewahrleisten. Bei der
Lagerung, dem Transport und beim Einbau des fertig montierten Dauerankers ist dafir zu
sorgen, dass die Hullrohre nicht durch unsachgeméaRe Behandlung verletzt werden.

(2) Die Anker durfen temperaturabhangig frihestens einen Tag nach dem Verpressen mit
Einpressmortel im Werk von der Montagebank genommen werden.
(3) Der weitere Transport und der Einbau durfen erst 3 Tage nach dem Verpressen mit
Einpressmértel im Werk durchgefiihrt werden. Der Einbau des Ankers zu einem Zeitpunkt,
wo der Einpressmértel noch nicht vollstéandig erhartet ist, ist erlaubt.

18 DIN EN 1090-1:2012-02 Ausfilhrung  von  Stahltragwerken und  Aluminiumtragwerken -  Teil 1:
Konformitatsnachweisverfahren fiir tragende Bauteile; Deutsche Fassung
EN 1090-1:2009+A1:2011
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(4) Die Anker sind bodenfrei zu lagern, Verschmutzungen und Verunreinigungen
insbesondere der Wellrohre sind zu vermeiden. Werden die Anker nur in Absténden
unterstitzt, so diirfen die Auflagerungspunkte nicht scharfkantig, sondern missen flichig
sein.

(5) Werden Anker gestapelt, so mussen sie parallel aufeinander liegen. Werden sie in
Abstéanden durch Kanthélzer oder entsprechend geeignete Abstandhalter unterstiitzt, so darf
das Gewicht der darliber liegenden Anker nur Uber die Hélzer oder die Abstandhalter
abgetragen werden.

(6) Die Anker durfen nicht geworfen oder fallengelassen werden. Sie sind so zu
transportieren (z. B. von Hand auf Schultern ocder mit Tragebandern), dass insbesondere
keine Beschadigungen der Kunststoffhiillrohre auftreten kénnen.

(7) Bei Kranhakentransport ist der Anker an seinem spannseitigen Ende oder mit
Tragbéndern zu fassen oder in Rinnen zu legen.

(8) Beim Einbau und Transport der Anker durfen folgende Kriimmungsradien min R in
Abhangigkeit von der Litzenanzahl nicht unterschritten werden:

Litzenanzahl 2 -7 minR=0,50m
Litzenanzah!l 8 — 12 minR=0,75m
Litzenanzah! 13 — 31 minR=0,83m

Hiervon abweichend gelten fur den Litzendaueranker-mono Typ 2 (steigender Anker)
die folgenden Mindestradien min R:

Litzenanzah! 2 -9 min R=0,80m
Litzenanzahl 10 - 15 min R=0,90m
Litzenanzahl 16 — 22 minR=1,25m
Litzenanzahl 23 — 31 minR=1,50m

(9) Die Anker dirfen auf Trommeln aufgewickelt transportiert werden und von der Trommel
aus in das Bohrloch eingebaut werden, wobei die werkméRig verpresste Verankerungslénge
hierbei tangential von der Trommel absteht. Die beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegten Arbeitsanweisungen sind zu beachten.

223 Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein der vorgefertigten Ankerkonstruktion muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiilit sind.

(2) Aus dem Lieferschein muss u.a. hervorgehen, fiir welche Verpressanker die Teile
bestimmt sind und von weichem Werk sie hergestellt wurden. Mit einem Lieferschein durfen
nur Teile fir eine zu benennende Ausfithrungsvariante geliefert werden, die Zuordnung der
Teile muss anhand des Lieferscheines eindeutig hervorgehen.
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23 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Ankerkomponenten und der fiir den Einbau
und das Verpressen vorgefertigten Ankerkonstruktion mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einer Uberelnstlmmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmaRigen Fremdiberwachung durch eine anerkannte
Ubewvachungsstelle nach Malkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen: Fr die Erteilung
des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich der dabei
durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Ankerkomponenten und der
vorgefertigten Ankerkonstruktion eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
(2) Die Uberemstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben.
(3) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
(1) In jedem Hersteliwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 9 aufgefiihrten
Mafnahmen hinsichtlich der Wareneingangskontrolle und der Kontrolle wéahrend der
Herstellung einschlielen.
(3) Die Ergebnisse der werksergenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die
FremdUberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.
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233 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Hersteliwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelméaRig zu tiberpriifen, mindestens jedoch zweimal jhrlich.

(2) Im Rahmen der Fremdberwachung ist eine Erstpriifung gemaR Anlage 9 durchzufiihren.
Es sind auch Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen und die Priifwerkzeuge zu
kontrollieren. Die Probenahmen und die Prifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung

(1) Die Verpressanker sind entsprechend den Festlegungen von DIN EN 1537 in Verbindung
mit DIN SPEC 18537 zu planen, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(2) Fur die Planung und die Bemessung von Bauwerken unter Verwendung der
Verpressanker gilt DIN EN 1997-1'® in Verbindung mit DIN EN 1997-1/NA" und DIN 1054,
soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Anwendung ist auf die Falle beschrankt, in denen die gesamte Krafteintragungslange
des Ankers entweder in nichtbindigen oder bindigen Béden oder im Fels
(vgl. DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054, Abschnitt 3.1)
liegt. Abweichende Félle durfen nur mit Zustimmung durch Sachverstandige fiir Geotechnik
ausgefiihrt werden.

(4) Fur die Anforderungen an die Baugrunduntersuchungen gilt DIN EN 1537, Abschnitt 5.

(5) Es ist nachzuweisen, dass die Anderung der Kraft (charakteristischer Wert) im
Stahlzugglied aus haufig sich wiederholender Verkehrslast (auch Wind) nicht gréRer als
20 % der charakteristischen Beanspruchung Ey ist. Ein Nachweis ist nur erforderlich, soweit
die schwellende Last nicht durch die Vorspannung abgedeckt ist.

(6) Fir den Nachweis der Schwingbreite an der luftseitigen Verankerung ist Abschnitt 1.2.4
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-13.8-142 zu beachten.

(7) Bei Felsankern ist die Gesamtsicherheit des verankerten Gebirgskérpers Gegenstand
der felsmechanischen Standsicherheitsnachweise; die fir die Standsicherheit erforderlichen
Ankerkrafte sind vom Sachversténdigen' festzulegen. Bei Verankerung auf Fels sind die
Bemessungswerte der Felspressung (Widerstand) in jedem Einzelfall von einem
Sachversténdigen unter Berlicksichtigung einer moglichen Gefligestérung in unmittelbarer
Nahe des Bohrlochs festzulegen. Notwendige Zwischenbauteile sind nach einschlégigen
Normen unter Beriicksichtigung der Bemessungswerte der Felspressung (Widerstand) zu

bemessen.
16 DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009
17 DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln
18 DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende

Regelungen zu DIN EN 1997-1
Fur die Festlegung der statischen und konstruktiven Anforderungen sowie der charakteristischen Beanspruchung
sind Sachversténdige fir Geotechnik einzuschalten.
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3.2 Ausfiihrung

3.21 Aligemeines
(1) Fir die Ausfihrung (Herstellung In-Situ) und Prufung sind die Festlegungen in
DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN SPEC 18537 und DIN EN 1997-1 in Verbindung mit
DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054 zu beachten, soweit nachstehend nichts Abweichendes
gesagt ist.
(2) Uber die mit Dauerankern gesicherten Bauten ist von der Firma BBV Systems GmbH
eine Liste zu fihren, aus der das verankerte Bauwerk, der Ankertyp (Ausfiihrungsvariante)
und die Anzahl der Anker hervorgehen.

3.2.2  Ausfiihrende Firma
(1) Der Zusammenbau und der Einbau von Verpressankern mittels den BBV Verpressankern
durfen nur unter verantwortlicher technischer Leitung der Firma BBV Systems GmbH
erfolgen.
(2) Der Zusammenbau und der Einbau der Verpressanker darf auch von Unternehmen
durchgefiihrt werden, die nachweislich von der Firma BBV Systems GmbH in der
Herstellung der Verpressanker gemaR der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen
Bauartgenehmigung geschult worden sind.
(3) Es ist geméaR den Arbeitsanweisungen der Firma BBV Systems GmbH zu arbeiten, die
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt wurden. Die Arbeitsanweisungen beziiglich
der Ankerherstellung auf der Baustelle und der Ankerkopfmontage miissen auf der Baustelle
vorliegen. Sie sind der Uberwachungsstelle (sieche Abschnitt 3.2.7) zur Verfiigung zu stellen,
dies gilt auch fur die Konstruktionszeichnungen des Ankerkopfes.

3.2.3 Herstellen der Bohrlécher
3.2.3.1 Bohrlochdurchmesser

Der Mindestbohrlochdurchmesser (Anlage 4 und 8) ist so zu wihlen, dass der Anker mit den
Distanzhaltern einwandfrei eingefiihrt werden kann. Es gilt DIN EN 1537 in Verbindung mit
DIN SPEC 18537, Abschnitt 8.1.

3.2.3.2 Bohriécher im Boden
(1) Die Bohrlécher sind im Aligemeinen verrohrt herzustellen.

(2) In bindigen Bdden kann das Bohrloch unverrohrt oder teilweise verrohrt hergestellt
werden, wenn im Rahmen der Eignungsprifung nachgewiesen wird, dass auf ganzer Lénge
des unverrohrten Teils der Bohrung standfester Boden ansteht, sowie dass das verwendete
Bohrgesténge ausreichend starr ist, um eine gerade Bohrung zu gewéhrleisten und dass das
Bohrloch einwandfrei gesédubert werden kann.

3.2.3.3 Bohrlécher im Fels
(1) Das Bohrverfahren ist auf die spezifischen Felseigenschaften abzustimmen.
(2) Es ist nachzuweisen, dass im Bereich der freien Ankerldinge senkrecht zur
Bohrlochachse

- keine Kluftverschiebungen erwartet werden, wenn die Krafteintragungslénge nicht
begrenzt wurde (siehe Abschnitt 3.2.5.4) bzw.

— zu erwartende Kluftverschiebungen kleiner sind als die Differenz zwischen glattem
Hullrohrdurchmesser (Litzendaueranker-standard) bzw. Wellrohrdurchmesser (Litzen-
daueranker-mono) und Bohrlochdurchmesser, wenn die Krafteintragungslange begrenzt
wurde.

(3) Die Durchgangigkeit der Bohrldcher ist z. B. mit Hilfe einer Schablone zu priifen.
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3.24 Einbau in das Bohrloch

(1) Im Bereich der Verankerungsldange des Zuggliedes sind Federkorbabstandhalter,
alternativ.  Abstandsgitter/ Stollenband, ab 13 Litzen  Abstandsgitter/ Stollenband
entsprechend der Anlagen 1, 2, 4, 5, 6 und 8 anzuordnen. Bei nichtbindigen Béden und beim
Einbau des Zuggliedes im Schutz einer Verrohrung kann auf die Anordnung der
Abstandhaiter verzichtet werden, wenn die Wanddicke des Anfiangerrohres oder die
Materialdicke an den Nippeldurchgéngen > 10 mm ist.

(2) Wird eine verlorene Bohr- oder Rammspitze verwendet, so ist sie vor dem Ankereinbau
mit einem Stahlstab abzuschlagen. Wenn beim Einbau des Zuggliedes im Schutz einer
Verrohrung das herausragende Ende der Bohrgarnitur ein kantiges Innengewinde bzw. ein
scharfkantiges Rohrende besitzt, diirffen die nach Abschnitt 2.2.1 vorbereiteten Anker erst
dann in die Verrohrung eingefuhrt werden, wenn auf das herausragende Ende der
Bohrgarnitur eine kantenfreie Einfithrungstrompete oder ein Rohrnippel aufgesetzt worden
ist, die das Innengewinde der Verrohrung véllig abdecken. Beim Einfithren des Ankers ist
darauf zu achten, dass der Korrosionsschutz nicht beschadigt wird.

3.2.5 Herstellen des Verpressankers
3.2.5.1 Verpressmortel

(1) Als Ausgangsstoffe fiir den Zementmortel sind Zemente mit besonderen Eigenschaften
nach DIN 1164-10° und Zemente nach DIN EN 197-1%' - unter Beriicksichtigung der
vorliegenden Expositionsklassen gemaR DIN EN 206-1% in Verbindung mit DIN 1045-2%
(Tabellen 1, F.3.1undF.3.2)-, Wasser nach DIN EN 1008** sowie gegebenenfalls
Zusatzmittel nach DIN EN 934-2%° in Verbindung mit DIN EN 206-1/DIN 1045-2 oder mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und naturlichen Gesteinskérnungen fiir Beton mit
hochstens 4 mm Korndurchmesser nach DIN EN 12620% unter Beriicksichtigung von
DIN EN 206-1/DIN 1045-2 zu verwenden.

(2) Der Wasser-Zement-Wert muss zwischen 0,35 und 0,70 liegen und soll besonders in
bindigen Bdden und in Fels moglichst niedrig gewéahlt werden. Der Zementmortel muss
maschinell gemischt werden. Bis zum Verpressen darf keine Entmischung und
Klumpenbildung auftreten. Bei einer alternativen Verwendung von Einpressmértel ist der
Wasser-Zement-Wert gemaf DIN EN 447 auf maximat 0,44 zu begrenzen.

= DIN 1164-10:2013-03 Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 10: Zusammensetzung,
Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem
wirksamen Alkaligehalt

L DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien
von Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2011
= DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat
DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;
Deutsche Fassung EN 206-1/A1:2004
DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét;
Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A2:2005
B DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu
DIN EN 206-1
- DIN EN 1008:2002-10 Zugabewasser fir Beton - Festlegung fur die Probenahme, Prifung und

Beurteilung der Eignung von Wasser, einschliellich bei der Betonherstellung
anfallendem Wasser, als Zugabewasser fir Beton; Deutsche Fassung
EN 1008:2002

o DIN EN 934-2:2009-09 Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmértel - Teil 2: Betonzusatz-
mittel -  Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und
Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-2:2009

% DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskdmungen fiir Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008
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3.2.56.2 Herstellen des Verpresskorpers im Boden

(1) Bei verrohrter Bohrung sind nach dem Fllen des Bohrlochs mit Verpressmértel und
Einbau des Ankers sowie ggf. nach Aufsetzen der Verpresskappe, die Rohre langsam und
schrittweise unter Aufrechterhaltung des erforderlichen Verpressdrucks zu ziehen. Es muss
mindestens bis zum Ubergang von der Verankerungslidnge des Zuggliedes Ly, zur freien
Stahllange Ly verpresst werden.

(2) Die Injektion zur Herstellung des Verpresskoérpers muss immer vom tiefstgelegenen, eine
ggf. erforderliche Entltiftung am hochstgelegenen Punkt des Verpresskérpers erfolgen. Bei
steigenden Ankern ist vor Beginn der Verpressarbeiten ein am Ubergang von der
Verankerungsldnge des Zuggliedes Ly, zur freien Stahllange Ly auBen am Hulirohr
befestigter Packer zu aktivieren.

(3) Bei Verpressankern, bei denen die Verfillung des Hohlraumes innerhalb des
Kunststoffwellrohres mit Einpressmortel nicht bereits werkméaRig vorgenommen wurde (siehe
Tabelle 1), ist diese Verfilllung nach dem Einbau des Ankers in das Bohrloch im Zuge der
Herstellung des Verpresskérpers vorzunehmen. Des Weiteren ist Abschnitt 3.2.6 (2) zu
beachten.

3.2.5.3 Herstellen des Verpresskérpers im Fels

(1) Der Fels muss so dicht sein, dass eine einwandfreie Herstellung des Verpresskérpers
sichergestellt ist. Dies ist durch besondere Untersuchungen (z.B. optische
Bohrlochinspektion, Pegelstandmessung des Mortelspiegels, Wasserabpressversuch) im
erforderlichen Umfang zu tberpriifen.

(2) Mortelrezeptur, Verpressdruck und Verpressvorgang sind im Einzelfall nach den

Ergebnissen der Feissondierungen, der Wasserabpressversuche sowie den Erkenntnissen

nach dem Bohren der Bohriécher vom ausfiihrenden Ingenieur im Einvernehmen mit dem

Sachverstandigen® und dem entwerfenden Ingenieur festzulegen. Die vorgesehene

Verpresstechnik ist im Rahmen der Eignungspriifung zu untersuchen. Die fiir einen Anker

bendtigte Menge des Verpressmortels, seine Zusammensetzung und der Verpressdruck

sind zu messen und zu protokollieren, z. B. unter Verwendung des Herstellungsprotokolls

geman Anhang G.1 von DIN SPEC 18537.

3.2.5.4 Begrenzung der Krafteintragungslange

(1) Die Krafteintragungslénge ist durch eines der felgenden Verfahren zu begrenzen:

a) durch Aussplilen Uberschiissigen Verpressmortels mit Hilfe eines auf dem Hiulirohr
festmontierten Spulschlauches. Der Spiilschlauch ist so anzuordnen, dass die ersten
Austrittséffnungen 50 cm oberhalb des Uberganges zwischen freier Stahlidnge und
Verankerungslénge des Zugliedes liegen. Die Uberprifung dieses Wertes ist im
Bohrprotokoll zu bestétigen. Der Spiildruck muss ca. 4 bar betragen.

b) durch Ausspilen Uberschiissigen Verpressmortels mit Hilfe einer Spullanze. Die nach
unten verschlossene und mit seitlichen Offnungen versehene Spiillanze ist bis ca. 1,0 m
oberhalb des Ubergangs L/Ls einzufilhren. Der Spilldruck muss ca. 4 bar betragen.

c) durch Absperren der Krafteinleitungsléange mit einem Packer. Die Eignung des Packers
ist im Rahmen der Eignungspriifung nachzuweisen.

Bei nach unten geneigten (fallenden) Verpressankern darf Verfahren a), b) oder c)

angewendet werden. Bei nach oben geneigten (steigenden) Verpressankern ist das

Verfahren c) anzuwenden.

(2) Auf die Begrenzung der Krafteintragungslange darf verzichtet werden, wenn die hierfiir in

DIN EN 1537, Abschnitt 8.3.4, in Verbindung mit DIN SPEC 18537 genannten Bedingungen

erfulit sind.
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3.2.5.5 Nachverpressungen

(1) Nach dem Erstarren oder Erharten des Verpressmértels der Erstverpressung kénnen
weitere Verpressungen mit Verpressmortel im Bereich des Verpresskorpers durchgefiihrt
werden. Hierzu sind mit Manschetten versehene Ventilschlauche bzw. -rohre oder
Verpressschlduche mit Ventilen zu verwenden (siehe auch Anlagen 1, 4, 5 und 8). Das
Aufsprengen des Verpresskdrpers kann mit Hilfe von Wasser erfolgen, die Verpressung mit
Verpressmortel ist entsprechend DIN EN 1537, Abschnitt 8.3.5, durchzufiihren.

(2) AnschlieRend ist, sofern die Krafteintragungsldnge begrenzt sein muss, die freie
Ankerléange erneut freizusptlen.

3.2.6 Korrosionsschutzmafnahmen auf der Baustelle

(1) Die einzelnen Schritte der Montage des Ankerkopfes auf der Baustelle einschlieflich der
Korrosionsschutzmanahmen missen gemal der beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegten Arbeitsanweisung erfolgen.

(2) Es werden die Ausfiihrungsvarianten gemag Tabelle 1 unterschieden. Der nicht im Werk
verfullite Hohlraum zwischen Litzenbtindel und Kunststoffwellrohr ist im Bohrloch tiber die im
Litzenblindel mitgefuhrte Verfullleitung, beginnend vom Tiefpunkt des zu verflllenden
Bereiches, mit Einpressm&rte! nach DIN EN 447 zu verfillen. Zusatziich sind DIN EN 445
und DIN EN 446 zu beachten. Der Verflilivorgang ist erst zu beenden, wenn bei nach unten
geneigten (fallenden) Ankern aus dem Wellrohr und bei nach oben geneigten (steigenden)
Ankern aus der Entliftungsleitung blasenfreier Einpressmoértel gleicher Konsistenz austritt,
wie auf der Verflllseite zugegeben wurde. Bei steigenden Ankern darf auf die Verfilllung der
freien Stahilange Ly verzichtet werden. Beim Litzendaueranker-mono Typ 1 kann die
Verfiillung der freien Stahllidnge Ly auch mit Verpressmértel erfolgen.

(3) Die vorgefertigte Ankerkopfkonstruktion (siehe Abschnitt 2.2.1.3) wird ber das
Litzenbundel aufgeschoben; zuvor ist das Glatt- bzw. Wellrohr auf die entsprechende Tiefe
mittels eines Rohrschneiders zu kiirzen und der in die Ankerkopfkonstruktion einbindende
Bereich zu reinigen, eine vorhandene Zementsteinoberflache im Wellrohr ist mit SikaCor-299
zu versiegeln. Beim Litzendaueranker-mono ist die PE-Ummantelung der Spanndrahtlitzen
zu entfernen, wobei ein Mindestabstand veon 2 cm zur Zementsteinoberflache einzuhalten ist.
Der in der vorgefertigten Ankerkopfkonstruktion befindliche O-Ring muss das' Glatt- bzw.
Wellrohrende dicht umschliessen, der ordnungsgemaRe Sitz ist zu kontrollieren.
Anschliessend ist der Hohiraum zwischen Litzen, Stahlibergangsrohr, Umlenkring mit
O-Ringabdichtung bis zur Offnung in der Ankerplatte zur Aufnahme der Lochscheibe (siehe
Anlagen 3, 4, 7 und 8) vollstdndig mit Korrosionsschutzmasse nach Abschnitt2.1.5
aufzuflllen. Hierzu wird eine Lanze bis vor den O-Ring eingeschoben und mittels einer
Fettpresse Korrosionsschutzmasse von hinten nach vorn vollstindig eingepresst.
Uberschiissiges Fett ist an der Ankerplatte abzustreifen.

(4) Nach dem Setzen der Lochscheiben und dem Spannen der Anker ist der Ankerkopf
durch eine Schutzkappe (siehe Abschnitt2.2.1.3 und Anlagen 3,7) zu schiitzen. Der
Zwischenraum zwischen Ankerkopf und Schutzkappe ist mit Korrosionsschutzmasse (siehe
Anlagen 4 und 8) vollsténdig aufzufiillen.

(5) Mussen die Anker aufgrund von Uberwachungspriifungen nachgespannt werden, ist
darauf zu achten, dass die beim Spannen entfernte Korrosionsschutzmasse wieder
nachgefullt wird.
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3.2.7 Eignungs- und Abnahmepriifungen und Uberwachung der Ausfiihrung

(1) Eignungs- und Abnahmepriifungen sind auf jeder Baustelle entsprechend DIN EN 1537
in Verbindung mit DIN SPEC 18537 durchzufiihren.

(2) Die Eignungspriifungen sind durch eine der im Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen, Teil V, in der jeweils giltigen
Fassung? aufgefilhrten Uberwachungsstellen fir die Uberwachung des Einbaus von
Verpressankern zu (iberwachen.

(3) Im Rahmen der Uberwachungstatigkeit bei den Eignungs- und Abnahmeprifungen muss
die eingeschaltete Uberwachungsstelle den Zusammenbau der Daueranker auf der
Baustelle, insbesondere die auf der Baustelle vorzunehmenden
Korrosionsschutzmafinahmen, z. B. die vollstandige Verfiillung des Ankerkopfbereiches mit
Korrosionsschutzmasse, zumindest stichprobenweise, tiberwachen.

(4) Wenn der gesamte Hohlraum zwischen Litzenbiindel und Wellrohr erst im Bohrioch mit
Einpressmortel verfulit wird, ist die grundsatzliche Funktionsweise durch die
Uberwachungsstelle zu kontrollieren, auRerdem st die sorgfaltige Ausfithrung
stichprobenweise zu berwachen. Im Prifbericht ist dies jeweils zu vermerken.

(S) Der Beginn der Ankerarbeiten ist der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen. Die
Uberwachungsstelle muss der zustandigen Bauaufsichtsbehdrde Meldung erstatten, wenn
Einrichtungen und Personal auf der Baustelle keine Gewahr fur den ordnungsgeméRen
Einbau bieten.

3.2.8 Ubereinstimmungserklarung der Ausfiihrung

(1) Von der ausfiihrenden Firma ist zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR § 16a Abs. 5,
i. V. mit § 21 Abs. 2 MBO® abzugeben.

(2) Die Ubereinstimmungserkldrung der ausfilhrenden Firma ist gemaR DIN EN 1537,
Abschnitt 10, in Verbindung mit DIN SPEC 18537 anzufertigen. Zusétzlich ist die
Bescheidnummer anzugeben.

(3) Die Ubereinstimmungserkliarung ist dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakte
auszuhdndigen und dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustindigen obersten
Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzuzeigen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

41 Nachpriifung
(1) Es gilt DIN EN 1537, Abschnitt 9.10, in Verbindung mit DIN SPEC 18537.

(2) Die Nachprifung soll erforderlichenfalls von der Uberwachungsstelle Gbernommen
werden, die bereits mit den Eignungspriifungen befasst war.

Bettina Hemme
Referatsleiterin

& zuletzt: Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen — Stand:

Mai 2017 - DIBt - Mitteilungen, Deutsches Institut firr Bautechnik, Ausgabe 2017 vom 26. Mai 2017
Musterbauordnung (MBO) Fassung November 2002, zuletzt ge&ndert durch Beschluss der Bauminister-
konferenz vom 13.05.2016
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Abstandsgitter / Stollenband

Federkorbabstandhalter

Positionsnummern siehe Anlage 4

Anlage 1

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern

aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Litzendaueranker-standard — Langsschnitt
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Paositionsnummern siehe Anlage 4

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern

aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Litzendaueranker-standard — Querschnitte

Anlage 2
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Ankerkopf Litzendaueranker-standard
Variante mit GG-Schutzhaube

Variante mit aufgesetzter Stahl-Schutzhaube

Schraube

Schutzhaube beschichtet
bzw. Edelstahi

Korrosionsschutzmasse

Gewindelochscheibe / \

\ Ankerplatte

i
{
NBR-Flachdichtung |

----------------------------------

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Anlage 3
Litzendaueranker-standard — Ankerkopfausbildung
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Ankertyp Daueranker Typ standard
Pos  Bauteil Litzen L2/L3 L4 L5 Le/iL? L8/L9 L10-L12
1 Litzenkeil - Typ 30
) D M110 x4-6g M110 x 4-6g M121x4-6g M138x4-6g M168x4-6g M188 x 4-6g
2 Gewindelochscheibe
h 65 65 70 75 75 80
Da/H 177/125 177/125 177/125 1771125 228/150 228/150
3 GG-Schutzhaube
Di M111 x4 M111 x4 M122 x 4 M139 x 4 M169 x 4 M189 x 4
4 VerschiuRschraube D M10 x 1
5 Dichtung (O-Ring) Dixs 163 x 8 183 x 8 163 x 8 153 x8 200 x 8 200x8
6 Korrosionsschutzmasse - Nontribos MP-2, Vaseline FC284, Cox GX, Unigel 128F-1
7 Ankerplatte Dxt siehe Z-13.8-142
. Daxs 76,1x26 88,9x3,2 88,9x3,2 114,3x3,6 127,0x4,0 138,7x4.0
8 Ubergangsrohr
Lmin 250 250 250 250 400 450
9 Umlenkring Di 42 52 52 68 68 77
10 O-Ring Dixs 40 x4 50 x4 50x 4 66 x4 66 x4 75x4
11 PE-Hullrohr (glatt) Daxs 40x2,3 50x2,9 50x2,9 66 x 3,0 66 x 3,0 75x4,5
12 Litze - 140mm? und 150mm?; St1570/1770 und St1660/1860
12a n.n.
13 Gewebe-/Stahlband
14 Entliiftungsbohrung D 6 8 8 6 6 6
15 PE- Dichtstopfen D 30-33 40-43 40-43 56-59 56-59 62-65
Korrosionsschutz - Dmax/min |  70/25 70125 90/30 90/30 120/40 120740
16 Schrumpfschiauch
(CPSM, SATM) L 200 200 200 200 200 200
17 Dichtmasse -
18 Einpressmértel werkseitig verfiillt
o pewaow MDD ook0 | ks |7 | mes | s | oss
20 PVC-Rundschnur D 26 mm
21 Abstandhalter, innen DiLitzen Abstandclips = 2 mm 40/LS 61/L6_L7 74/L9 87/L12
22 ?;i?;‘)‘a‘;’lg"ess'e"”"g Dxs 132 (alternativ 16x2) mit Ventil
23 n.n.
24 n.n.
25 Gewindestift D M10, L =20mm
26 Ventilbohrung D 6 6 6 6 6 6
27 Ventilgummi (optional) Dxs 12,5 x 2,5 (fur NVL 13x2) bzw. 15 x 2,5 {flr NVL 15x2)

28 %) Federkorbabstandhaiter dxs 75 %36 75x36 5x3,6 90 x2,7 90 x27 110x 3.2
29 Einpresskappe Di 64 64 80 80 100 114
30 Einpressventil - Kugeiventil fir Einpresskappe
31 n.n.

32 Moesgummi O-Ring Dxs 36 x 10 36x 10 36 x 10 60x8 60x8 75x12
33 min. Bohrdurchmesser D 90 90 106 106 128 140

*) alternativ Abstandsgitter / Stollenband siehe Anlage 1

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Anlage 4

Litzendaueranker-standard — Bauteiltabelle
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Litzendaueranker-mono Typ 1
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Wellrohrverfiillung innerhalb Ly mit Einpressmértel oder Verpressmartel bauseits (Pos. 18)

Abstande der dueren Abstandhalter und Abmessungen der
Federkorbabstandhalter bzw. Abstandsgitter / Stollenbénder: siehe Anlage 1

®
\// N,
S

Wellrohrverfiillung innerhalb Ly, mit Einpressmértel werkseitig

Bei steigenden Ankern ist zusétzlich anzuordnen:

—  Befull- und Entltiftungsleitungen fur die bauseitige Verfullung des
Wellrohres bzw. zur Verpresskorperhersteliung
4uRerer Packer am Ubergang Ly/Ly
innerer Packer ankerkopfseitig (optional)

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860
Anlage 5,
Litzendaueranker-mono Typ 1 — Langsschnitt Seitefivon 2
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Litzendaueranker-mono Typ 2,

Detail A (steigender Anker)

Bei steigenden Ankern ist zusétzlich anzuordnen:

—  Befull- und Entluftungsleitungen fur die bauseitige Verfillung des
Wellrohres bzw. zur Verpresskdrperherstellung

~  &uBerer Packer am Ubergang Ly/Ly,

—  innerer Packer am Ubergang Ly/Ly, (werkseitig), siehe Detail A

Wellrohrverfullung innerhalb Ly mit Einpressmoértel bauseits (Pos. 18)

Wellrohrverfillung innerhalb Ly, mit Einpressmértel bauseits

Absténde der duReren Abstandhalter und Abmessungen der
Federkorbabstandhalter bzw. Abstandsgitter / Stollenbander:
siehe Anlage 1

Detail A:

(steigender Anker)
Dichtungspioptes aus Zementsten

otk Brurmen be steendem Arkae
Entuttangsbedang €. Dichistopton
e A o i 315‘57‘{.\4!0“(‘..11‘g

s 300mm —te -
- Monolitze in Ltr _ i Tackle” Lize i Leo.
BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860
Anlage 5,
Litzendaueranker-mono Typ 2 — Langsschnitt SEilS'c von 2
Z550.20 1.34.11-10/19
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Hinweis: Bei steigenden Ankern sind zusétzliche Verfiill- und Entliiftungsleitungen fiir die Herstellung
der inneren Verfillung des Wellrohrs (bauseits) und des dufReren Verpresskérpers erforderlich.

Positionsnummern siehe Anlage 8

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern

aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Litzendaueranker-mono Typ 1 und Typ 2 — Querschnitte

Anlage 6

Z550.20
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Ankerkopf Litzendaueranker-mono, Typ 1 und 2
Variante mit GG-Schutzhaube

Variante mit aufgesetzter Stahl-Schutzhaube

Schraube

Schutzhaube beschichtet
bzw. Edelstahl

Korrosionsschutzmasse

Gewindelochscheibe /

NBR-Flachdichtung J

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Litzendaueranker-mono Typ 1 und Typ 2 — Ankerkopfausbildung

Anlage 7

Z550.20
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DIBt

Ankertyp Daueranker Typ mono
Pos Bauteil Litzen L2/L3 I L4 l L5 l Le/L? I L8/L9 l L10-L12
1 Litzenkell - Typ 30
2 Gewindelochscheibe D M110x4-6g M110x4-6g M121x4-6g M138x4-6g M168x4-6g K188 x 4-Bg
it 65 65 70 75 75 80
3 GG-Schutzhaube Da/H 177125 177/125 177125 1771125 228/150 228/150
Di M111 x4 M111 x4 M122 x 4 M139 x4 M169 x 4 M189 x 4
4  Verschlussschraube D M10 x 1
5§ Dichtung (O-Ring) Dixs 163 x 8 163 x8 1563 x 8 1563 x 8 200x 8 200x 8
6  Korrosionsschutzmasse - Nontribos MP-2, Vaseline FC284, Vaseline Cox GX, Unigel 128F-1
7  Ankerplatte Dxt siehe Z-13.8-142
. Daxs 1018x3€ 101,6x386 1143x36 1270x4,0 1397x4,6 1524x4
8 Ubergangsrohr )
Lmin 175 175 125 125 125 175
9 Umilenkring Di 66 66 80 93 100 113
10 O-Ring Dixs 84 x 15 64 x 15 76 X 16 90x 15 98 x 15 109 x 15
11 nn
12 Litze - 140mm?; 150mm?; St1570/1770 ; St1660/1860
13  Gewebe-/Stahiband -
14  Entluftungsbohrung, Typ 1 D 6 mm
15 PE- Stopfen, Typ 2, steigend werkseitig eingebracht
16 Korrosionsschutz - Dmax/min 70/25 70/25 90/30 120/40 120/40 120/40
Schrumpfschlauch (CPSM, SATM) L 200 200 200 200 200 200
17 Dichimasse, Typ 2, steigend -
18 Einpressmortel - werkseitig (Typ 1) oder im Bohrloch (Typ Il) verfilit
19  PE-Welirohr mi:";.l ir?.at/ Di ef/go 6?{33 7?/34 9(1){;6 9?{29 1 01'5?/594
20 PVC-Rundschnur D =6 mm
21 Abstandhalter, innen D/Litzen Abstandclips 2 2 mm 40/L5%) 61/L6_L7*) 74/L9 87/L12
22  Nachverpresslleitung (optional) Dxs 13x2 (alternativ 16x2) mit Ventil
23 Verfull-/ Entliftungsleitung Dxs 16x2/ 13x2
24 PE-Rohr (gefettet) Dxs 166x15 196x1,5 19,6 x1,5 196x15 196x15 196x1,5
25 Gewindestift D M10, L = 20mm )
26 Ventilbohrung D <] 6 6 6 6 6
27 Ventilgummi Dxs 12,5 x 2,5 (flr NVL 13x2) bzw. 15 x 2,5 (fur NVL 16x2}
28 Federkorbabstandhalter dxs 75x 3,6 75x 3,6 75x3,6 90x27 90x2,7 110x 3,2
29 Einpresskappe Di 64 64 80 90 100 114
30 Einpressventil - Kugelventil fur Einpresskappe beim Typ 1
31 Verschlusskappe - Verschlusskappe fir Einpresskappe beim Typ 2
32 Fix-Schrumpfschlauch 20/6, L =100 mm
33 Mindestbohrdurchmesser D 90 90 108 118 126 140
*) bei Litzendaueranker L5 und L7, Typ2 sind Abstandclips zu verwenden
BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860
Anlage 8,
Litzendaueranker-mono Typ 1 und Typ 2 — Bauteiltabelle Seiie d von2
Z550.20 1.34.11-10/19




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-34.11-234 vom 16. Januar 2020 Baumhf“;,:
Ankertyp Daueranker Typ mono
Pos Bautell Litzen L13-L15 L16-L19 L20-122 l L23 -L27 l L28 - L31
1 Litzenkeil - Typ 30
, Gewindelochscheibe D M208x4-6g  M228x4-Bg  M255x4-6g  M275x4-6g M290x4-6g
h 82 92 105 120 125
s ? G-Schutzhaube*/ Da/H * 260150 290/2G0 320/200 370/200 370/200
Stahlschutzkappe Di " M209 x 4 —
4 Verschiussschraube D M10x1 e
5 %‘fgﬁf‘g?m achdichtuna) Dxs *230x 8 290/245x2  320/275x2 370/325x2 370/325x2
8 Korrosionsschutzmasse - Nontribos MP-2, Vaseline FC284, Vaseline Cox GX, Unigel 128F-1
7 Ankerpiatte Dxt siehe Z-13.8-142
8  Obergangsrohr Daxs 168,3 x4 193,7 x4,5 193,7x4,5 219,1x4,5 219,1x4,5
Lmin 275 275 275 459 450
8 Umienkring Di 128 147 147 163 163
10 O-Ring Oixs 126x15 145 x15 145 x 15 161 x 15 161 x15
1 no s
12 Litze - 140mm? und 150mm?, St1570/1770 und St1660/1860
13 Gewebe-/Stahiband - -
14  Entliftungsbohrung, Typ 1 D 6 mm
16 PE- Stopfen, Typ 2, steigend werkseitig eingebracht
16 Korrosionsschutz- Dmax/min 150/60 200/80 200/80 200/80 200/80
Schrumpfschlauch (CPSM,SATM) L 200 200 200 200 200
17 Dichtmasse, Typ 2, steigend - werkseitig eingebracht
18 Zementstein - werkseitig (Typ |) oder im Bohrloch (Typ II) verfullt
19 PE-Wellrohr mil:r;ig‘atlﬂi 12(15{; 08 142{(1)23 14;{(1)23 16;{(1) 38 16; fgas
20 PVC-Rundschnur D z6mm
21 Abstandhalter, innen Abstandclips 2 2 mm
22 Nachverpressleitung (optionat) Dxs 13x2 (alternativ 16x2) mit Ventit
23 Verflll-/Entliftungsleitung Dxs 16x2 oder 13x2
24 PE-Rohr (gefettet) Dxs 19,6 x 1,5 18,6x1.5 196x1,5 19,6 x1,5 19,6 x1,5
25 Gewindestift D M1G, L =20mm
26 Ventilbohrung D 6 6 6 6 6
27 Ventilgummi Dxs 12,5 x 2,5 (fur NVL 13x2) bzw. 15 x 2,5 (fur NVL 16x2)
28 AuRere Abstandhalter Abstandsgitter, Stollenband
29 Einpresskappe Di 128 147 147 163 183
30 Einpressventil - Kugeiventil fir Einpresskappe beim Typ 1
31 Verschlusskappe - Verschiusskappe fir Einpresskappe beim Typ 2
32 Fix-Schrumpfschlauch 20/6, L =100 mm
33 Mindestbohrdurchmesser min. D 154 173 173 189 189
BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860
Anlage 8,
Litzendaueranker-mono Typ 1 und Typ 2 — Bauteiltabelle S8ils 2 van 2
7550.20 1.34.11-10/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung !nsti}l“xt
Nr. Z-34.11-234 vom 16. Januar 2020 Bautechnik t

Priifung | Priifmethode | WPK' | EPIFU? | Wert
1. Wareneingangskontrolle:
1.1 | Spannstahl Lieferschein jede Lieferung X U-Zeichen nach abZ
. ) . . . . U-Zeichen nach
1.2 | Lochscheiben und Keile Lieferschein jede Lieferung X 7.13.8-142
1.3 | Kunststoffrohre (Glattrohre, Wellrohre), Einpresskappe
Formmasse DIN EN 10204 jede Lieferung X Werksbe;c:'nemlgung
Wanddicke
(bei Wellrohr Wandicke an . . DIN EN 1537 und
Innen- und AufRenrippe und der hcesung 1j81100 St X Werkszeichnungen
Flanke)
Rohrdurchmesser innen und Messung 1je 100 Stk X* Mindestwerte geman
aufien Anlage 5und 8
1.4 | Umlenkring (PE, Stahl)
Formmasse, Stahisorte DINEN 10204 |  jede Lieferung X WerkaeZC:’e'”'g”"Q
Aufden- und Innendurchmesser . ” .
| (gefaste und glatte Seite) Messung 1 je 100 Stk X Werkszeichnungen
Sgtrchmesser fifd Breie der Messung 1 je 100 Stk X* Werkszeichnungen
1.5 | O-Ringe
Durchmesser (innen und 1 % je Lieferung, N .
auien) Messung mindestens 5 Stk X Werkszeichnungen
1.6 | Stahlubergangsrohr
Stahlsorte DIN EN 10204 jede Lieferung X Werksbe;c?emlgung
AuBRen- und Innendurchmesser Messung 1 je 100 Stk X* Werkszeichnungen
Wanddicke - Messung 1 je 100 Stk X* Werkszeichnungen
1.7 | Schrumpfschlduche
Formmasse DINEN 10204 |  jede Lieferung X We’kae;C:‘e'"'g””Q
1.8 | Korrosionsschutzbeschichtungen, Materialien des Korrosionsschutzsystems -
Materialeigenschaften und 5% je Abnahmeprifzeugnis
Schichtdicke DIN EN 10204 Fertigungsanzahl X 3.1
2. Kontrolle wéhrend der Hersteliung
2.1 Monolrtzen - Menge des ) ar_beltstaghch; Mittelwert 2 42 g/m:
eingebrachten Wagung mindestens jeder X Einzelwerte = 25 a/m
Korrosionsschutzmittels 20. Anker 9
Monolitzen - Verteilung des arbeitstaglich; in Zwickel
Korrosionsschutzmittels visuell mindestens jeder X eingedrungen, alle
20. Anker Oberflachen benetzt

Fortsetzung Anlage 9, Seite 2 von 2

! Werkseigene Produktionskontrolie

2 Erstpriifung / Fremduberwachung (2 x jéhrlich)

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern

aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Anlage 9,

Mindestanforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle 9SS 1 ven 2

Z550.20 1.34.11-10/19



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Deutsches

Aligemeine Bauartgenehmigung '"Sﬁ?{'t
Nr. Z-34.11-234 vom 16. Januar 2020 Bautechnik t
Fortsetzung von Anlage 9, Seite 1 von 2
Priifung | Priifmethode | WPK' | EPIF(? | Wert
2. Kontrolle wahrend der Herstellun%
2.2 | Litzen in Ly, - frei von . T .
Korrosionsschutzmittel visuell arbeitstéglich X ia
2.3 | O-Ringe - Prufung auf visuell, 5 % je Fertigungs- X i
Funktionsiibernahme Probestiick anzahl J
2.4 | Stahlubergangsrohr mit
Umlenkring und visuell, 5 % je Fertigungs- X i
O-Ring - Prifung auf Probestiick anzahl J
Funktionstibernahme
2.5 | Schrumpfschlduche - . . .
il Pt o IR L
aufgeschrumpften Zustand g g
2.6 | Einpressmortel DIN EN 445 DIN EN 446 X DIN EN 447
*  Prufplan:

zuriickzuweisen.

! Werkseigene Produktionskontrolle

z Erstprifung / Fremduberwachung (2 x jahrlich)

z=x-164s

Sofern jeder einzelne Messwert gleich oder groRer dem geforderten Mindestwert ist, so ist das Los
anzunehmen. Anderenfalls kdnnen weitere Proben entnommen werden. An diesen Proben sind dieselben
Messungen wie an der ersten Probe durchzufihren. Die Messergebnisse sind mit den vorangegangenen
Messungen zusammenzufassen. Aus allen Werten sind der Mittelwert x und die Standardabweichung s zu
bilden. Ist nunmehr die daraus zu bildende PrufgroRe (Zahlenwert)

gleich oder groRer als der geforderte Mindestwert, so ist das Los anzunehmen, anderenfalls

BBV Verpressanker mit Stahlzuggliedern
aus 2 bis 31 0,6"/0,62"-Spanndrahtlitzen St 1570/1770 und St 1660/1860

Anlage 9,
Mindestanforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle SIS 2von2
2550.20 1.34.11-10/19
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